LMCO 


直流 安定 化 電 


DM-33OMV 
取扱 説明 書 
本 は で す 。 それ b2 の 用 まで お 使い に な り 


本 製品 や 接続 機器 に 不具 合 が 発生 し て も 保証 の 対象 に は 
な り ま せん 。 


アル イン コ の 直流 安定 化 電源 DAM-330MV を 、 
お 買い 上 げ い た だ きま し て あり が と ご ざい ます 。 
本 の 性 能 を 充分 に 発 押さ せ て 効果 的 に ご 使用 い 
た だ く た め に 、 こ の 取扱 説明 書 を ご 使用 の 前 に 最 
後 ま で お 読み 下さ い 。 ま た この 取扱 説明 書 と 補足 
シー ト は 、 必ず 保存 し て くだ さい 。 ご 使用 中 の 不 
明 な 点 や 不具 合 が 生じ た と き に お 役に立ち ます 。 
DM330MV is intended for use only in Japan. 


JJ し イ つつ 株 式 会 社 


板 要 い 
アル イン コ DM-330MV は 高 効 率 の スイ ッ チ ング 方 式 を 採 


し た 小型 軽量 の 高 性 能 直 流 安 
定 化 電源 で す 。 無線 棚 等 で 気 に な る スイ ッ チ ング ノイ ズ も 軽減 し て いま す 。 万 が 一 発生 し 


た ノイ ズ に つい て も ノイ ズ オ フ セ ッ ト 機 能 を 使用 する こと で 、 ノ イズ を 回 避 す る こと が で 
きま す 。 ま た 、 プリ セッ ト 機 能 、 リ モー トコ ント ロー ル 機 能 な ど に より ワン タッ チ で 希望 
電圧 に 切り 替え る こと が で きま す 。 

一 取り 扱い 上 の 注意 


1. 本 機 ア ルミ シャ ー シ は マイ ナス 〇 に な っ 
て いま す が 必 ず 入 力 ・ 出 力 は 指定 の 端 字 


7. 本 製品 は 充電 器 で は あり ませ ん 。 自動 車 
の パッ テリ ー な ど を 接続 され る と すぐ に 


・ コ ー ド か ら 行 っ て 下さ い 。 故障 し ます 。 絶対 に お や めく だ さい 。 
2. 本 機 を 家庭 用 コン セン ト (AC100V) に 接 8. 本 機 の 出力 用 シガー ソケット に は 、 た ば 
続 す る 時 は 、 必 ず 本 機 の 電源 スイ ッ チ を ご 用 の シガー ライ ター を 差し 込ま な いで 
OFF の 状態 で 行っ て 下さ い 。 下さ い 。 故障 の 原因 に な り ま す 。 


3. 本 機 は な る べく 風通し の 良い と ころ に 置 9. ヒ ュー ズ の 交換 は 、 電源 コー ド を コン セ 
き 、 湿気 の 多い 所 で の 使用 は 避け て 下さ ント より 外し た 状態 で 、 必ず 定 格 の ヒュ 
い 。 ー ズ を こ ご 使 用 下さ い 。 

4. 本 機 は 充分 な 放熱 設計 を 施し て いま す が 、 10. 高 周波 電力 の 回 り 込 み 対策 は 万 全 に し て 
最大 定格 で 連続 使用 し ます と 放熱 器 が 高 「 お り ま す が 、 出力 電圧 が 不安 定 に な る 場 
混 に な り ま す の で 手 な ど 触 れ な いよ うに 合 が あり ます の で 、 安全 対策 、 ノ イズ 対 
ご 注意 下さ い 。 (放熱 器 が 一 定 以 上 の 温 人 策 と し て 本 体 シャ ー シ よ り ア ー ス 線 で 完 
度 に な る と 安全 の た め 保護 回 路 に より 出 。 全 に アー ス を お 取り 下さ い 。 (後面 の ア 


力 を 抑え ます ) ー ス ピス に コー ド を つなぎ アー ス を お 取 
5. 定 格 電流 内 で ご 使用 下さ い 。 過 人 負荷 に な り 下 さい 。) 

り ま す と 垂下 特性 の 保護 回 路 に より 出力 11. 本 機 を 改造 され た り 、 不 必要 に さわ る ご 

電圧 を 抑え ます 。 と は 故障 の 原因 に も な り 危 険 で す の で 、 


お や め 下さ い 。 また 、 
ませ ん 。 

12. 複 数 の 電源 を 直列 並列 に つ な ぐ こ と は 
で きま せん 。 大変 危 険 で す の で 絶対 に し 
な いで くだ さい 。 


6. 出 力 側 で ショ ー ト し た 場合 保護 回 路 が 動 この 場合 保証 で き 
作 し ます が 長 時 間 の ショ ー ト は 故障 の 原 
因 に な り ま す の で 、 す ぐに 電源 を OFF に 
し て ショ ー ト の 原因 を 取り 除い て か ら ご 
使用 下さ い 。 
プリ セッ ト 機 能 に つい て 
プリ セッ ト 電 圧 を セッ トレ て お く こ と に より (プリ セッ トス イッ チ ON 時 に プリセット ポリ ュー ム で 電圧 調整 
ワン タッ チ で 希望 の 電圧 に 切り 替え る こと が で きま す 。 また 、 プ リセ ッ ト ON 時 は 前 面部 の 電圧 調整 ボリ ュ 
ー ム が 効か な く な っ で て いま す の で 、 誤 っ て 過電圧 等 を 発生 する の を 防ぎ ます 。 
里 定 格 
| |: 計 pM330MV 用 
電 , AC90…- 130V, 50/60Hz 
約 5 て 15V 可 変 . 
連続 30A 
2% 以 下 (定格 時 ) 
15mV 以 下 (定格 時 ) 


DM-330MV 
ファ ン に よる 強制 空冷 
8A 


す , 法 175(WX67(X165(D)mm 
(突起 物 含ま ず ) 


| 軍  ” | 約 2kg | 


出力 電圧 変動 率 
リッ プル 演 圧 


32A 以 上 


ンド ト は 、 実物 と は 状態 や 形状 が 異な る 、 一 部 の 表示 を 省略 し て いる 等 

3 

画 本 書 の 内 容 の 一 部 、 ま た は 全部 を 無断 転載 する こと は 著作 権 の 侵害 と な り ま す 。 乱丁 、 
落丁 、 印刷 不良 は お 取り 替え 致し ます 

玉 製 品 保証 の 詳細 と サー ビス セン ター の ご 利用 方 法 は 欧 社 ウ ェ ブ サイ ト alinco.cojp> 電 子 
事業 部 >FAQ、 に 掲載 し て お り ま す の で ご 参照 くだ さい 。 


回 イイ つ コ 株 式 会 社 生 巴 事業 部 


東京 営業 所 〒103-0027 東京 都 中 央 区 日 本 括 2 丁 目 3 番 4 号 日 本 括 ブ プラ ザビ ル 14 階 TEL.03-3278-5888 
大 阪 営 葉 所 〒541-QQ43 大 阪 市 中 央 区 高 面 播 4 丁目 4 番 9 号 淀屋橋 ダイ ビル 13 階 TEL.06-7636-2361 
-0013 福岡 市 博多 区 博多 駅 東 2 丁目 13 番 34 号 エコー ビル 2 階 TEL.092-473・8034 


アフ ター サー ビス に 関す る お 問い 合わ せ は 
お 買い 上 げ の 販売 店 また は 、 フ リー ダイ アル 0180-464-007 


全国 どこ か ら で も 畑 料 で 、 サ ービス 怒 口 に つなが り ま す 。 PS0316D 
委 付 時 間 ン 10:QD 一 17:0C 月 還 会 明日 及び 1BIDO 1 SiOO は 除き まず ) 
ホー ムペ ー ジ http:/Zwwww.allnorCOJp/ 「 電 子 事 父 」 を ど ご覧 くだ さい 。 FNEH-NH 


一 各部 名 称 と 探 作 説明 
前 面 バネ ル 後面 パネ ル 
⑨ GOG @⑩ ⑩ @⑯@⑯ ⑩⑯@⑯ 


の @6 @ ら 0 
電源 スイ ッ チ : ON で 電源 が 入り 、OFF で 電 源 が 切れ ます 。 


⑯ メー ター 切り 替え スイ ツチ: メー ター の 家 示 を V 例 で 電圧 計 、A 倒 で 電 計 に 切り 替え 
@ メー ター : メー ター スイ ッ チ の 切り 替え に より 、 出力 電圧 、 出 力 電 流 を 表示 し ます 。 
@ 出力 端子 : 2 系 統 、 合計 で 最大 5A の 電流 が 取り 出せ ます 。 赤 が 十 極 、 黒 が 一 極 で す 
@ 衣 : 最大 10A の 電流 が 取り 出せ ます 。 点 魚 用 の シガー ライ ター は 接続 で きま せ 


@ セッ ト ィ ン シ ッ ー タ ー :・ ( 緑 ) 電圧 固定 の プリ セッ ト 機能 が 動作 し て いる と き に 
の プロ テク トイ ンジ ケー ター : () 保護 回 路 が 作動 し た り 、 故障 状態 に な る と 点灯 し 
ます 。 電源 を 切り 、 接 続 機器 を 外し て か ら 、 再 度 電 源 を 入れ て も 点灯 する よう な ら 、 


故障 で す 。 
( 緑 ) 電源 が 入る と 点灯 し ます 。 ス イッ チ を 切っ て も すぐ に 


バ パワー イン ジ ケ ー タ ー : 
消え な いこ と が あり ます 。 

⑩ 沸 圧 調整 ボリ ュー ム : 出力 電圧 を 約 5 15V の 則 で 調整 で きま す 。 時 計 方 向 に 回 す と 高 
く な り ま す 、 逆 に 回 す と 低く な り ま す 。 中 央 の クリ ッ ク 位 置 が 定格 の 13.8V で す 。 

⑩ ノイ ズ オ フ セ ッ ト ボ リュ ー ム : 無線 機 、 特 に 短波 帯 受信 で スイ ッ チ ング の ノイ ズ の 影 
覆 を 受け る 場合 、 こ の ポリ ュー を 回 すこ と て ノイ ズ を ぽか の 周 刻 に 動か すこ と が 
で きま す 。 (条件 に よっ て は この 機能 が 効か な い 場 合 も あり ます 。 

0 ファ ン モ ー ー タ ー : 温度 が 上 が る と 白 重 8 に ファ ン が 避 り ます 。 温度 に よ り 、 回 転 数 が 
異な り ま す 。 温度 が 下がっ て も 電源 を 切る まで 回 転 し ます 。 

⑯ リモ ー ト コン トロ ー ル 端子 : リモ ー ト コン トロ ー ラ ー を 接続 する 事 に より 、 本 機 より 
離れ た 位置 で 出力 電圧 を 調整 する こと が で きま す 。 リ モー トコ ント ロー ル 端 子 に 接続 
を 行う 場合 は 必ず 本 機 の 電源 は OFF の 状態 で 行っ て 下さ い 。 (リモ ー ト コン トロ ー ル 
端子 接続 時 、 本 機 の 電圧 調整 ポ ボリューム 、 プ リセ ッ ト 機 能 は 使用 で きま せん ) 

⑱ プリ セッ ト 調 整 ボリ ュー ム : プリ セッ ト 調 整 ポ リュ ー ム プリ セッ ト 機 能 用 の 電圧 を 5 
15V の 較 で 調整 で きま す 。 

人 プリ セッ トス イッ チ : プリ セッ ト 機 能 用 の 電圧 を ON に する と 、 別途 設定 し た 電圧 を 
出力 し ます 。 こ の と き 、 前 の 電圧 調整 ボリ ュー ム は 無効 に な り ま す 。 

人 放 量 器 : 人 8 下 電 基 オ ン 直 人 委 ば 0C ま て 3 湿度 が 上 が り ま す 。 触ら な いで くだ さい 。 

⑯ アー スピ ス : アー ス 線 を 接続 し だ さい 。 

出力 端 : 陸軍 式 タ ー ミ ナル 、 最 た 32A の 電流 が 取り 出せ ます 。 赤 が 李 、 時 が 
で す 。 端子 ネジ ゆる み は 、 接 航 抵 抗 に よる 通電 不良 や 、 敵 巴 発 熟 破損 の 原因 と な り ま 
す の て ご 信用 前 に ゆる み が な いこ と を ど 硫 際 く だ さい 。 

電源 コー ド : 交流 100V の コン セン ト に 接続 し ます 。 

本 じき ご 定格 の ヒュ ー ズ (8A) を ご 使用 下さ い 。 


安全 上 の 注意 


この 説明 書 で は 、 あ な た や 他 の 人 々 へ の 危害 や 損害 を 未然 に 防ぎ 、 
製品 を 安全 に お 使い いた だ く た め に 、 守 っ て いた だ きた い 事 項 を 示し 
て いま す 。 本文 の マー ク の 意味 は 次 の 様 に な っ て いま す 。 内 容 を よ 
く 理 解 し て か ら 本 文 を お 読み くだ さい 。 


【 表 示 の 説明 】 


表 示 の 意 味 


” 誤っ た 取り 扱い を する と 人 が 死亡 する 、 又 は 重傷 を 負う 危険 が 差 
し 人 迫っ て 生じ る こと が 想定 され る こと ” を 示し ます 。 


誤っ た 取り 扱い を する と 人 が 死亡 する 、 又は 重傷 を 負う 可能 性 が 
ある こと "を 示し ます 。 


" 誤っ た 取り 扱い を する と 人 が 障 央 を 負う 可能 性 、 又 は 物 的 障害 の 
み が 発生 する 可能 性 が ある ごと” を 示し ます 。 


※1 : 障 害 と は 、 治 療 に 入 時 や 長期 の 通院 を 要 さ な い 、 け が 、 や けど 、 感電 な ど を ざさ しま す 。 
※2 : 物 的 随 害 と は 、 穴 屋 、 家財 及び 窯 畜 、 ペ ッ ト に か か わる 拡大 損 居 を さ し ま す 。 


記 号 の 


禁止 (し て は いけ な いこ と ) を 示し ます 。 
具体 的 な 禁止 内 容 は 、 図 記号 の 中 や 近く に 絵 や 文章 で 指示 し ます 。 


意 味 


必ず 実行 し て いた だ く 「 強 制 」 内 容 で す 。 
具体 的 な 強制 内 容 は 、 図 記号 の 中 や 近く に 絵 や 文章 で 指示 し ます 。 


電源 プラ グ を 必ず コン セン ト か ら 抜 いて いた だ く 「 強 制 」 内 容 で す 。 - 
具体 的 な 強制 内 容 は 、 図 記号 の 中 や 近く に 絵 や 文章 で 指示 し ます 。 


本 製品 の 故障 、 誤動作 、 不 具合 、 あ る い は 停電 時 の 外部 要因 で 、 通 信 な ど 
の 機会 た 失っ た た め に 生じ た 損害 等 の 純粋 経済 障害 に つき まし て は 、 当社 は 
一 切 そ の 責任 を 負い か ね ます の で 、 あ ら か じ め ご Y 承 くだ さい 。 


野外 や 、 浴 室 な おど 、 水 の か か る 場 
所 に 置か な いこ と 。 
周り に コッ プ や 花畑 な ど 、 液 体 の 
入っ た 容器 を 置か な いこ と 。 
液体 が こぼれ て 内 部 に 入る と 、 炎 秋 、 
感電 、 の 原因 と な り ます 。 
液体 が こぼれ て 内 部 に 入っ た 場合 、 
電源 コー ド を コン セン ト か ら は ず レ 
て 下さ い 。 ま た 、 混 気 の 多 い 場所 で 
IF は 使用 し な いで 下さ い 。 
湿度 の 高い 所 や 、 冷 た い 所 か ら 急 
品 酒 プラ sy ニ に 暖か い 所 に 移動 し ます と 、 製 品 に 
守 5 因 に な 距 が つく と 製品 に 悪い 影響 を 与え 、 
禁 此 全 秋 、 感 電 、 故 障 の 原因 に な り ま す 。| 故障 の 原因 に な り ま す の で 、 よ と 乾 
燥 させ 、 句 を よく 取り 除い て か ら 、 ご 
使用 下さ い 。 


分 解 、 改 造 、 修 理 し な いこ と 、 
取扱 説明 書 に 記載 され て いる 場合 
を 除き 、 ケ ー ス を は ず し 、 内 部 に 触 
(WW れる ご と は 避け て 下さ ざい 。 

又 、 電 源 コ ー ド を 加工 し て 、 短 くし 
分 解禁 止 た り 、 継 ぎ 足し て 拓 長 し な いで 下さ い 。 
この 場合 、 保 証 は で きま せん 。 又 、 

全 秋 、 感 電 、 ケ ガ の 原因 に な り ま す 。 


へ 
濡れ た 手 で プラ グ の 抜き 差し を し 
な いこ と 。 
濡れ た 手 で 作業 を する と 、 感 千 の 
禁止 恐れ が あり ます の で 、 絶 対 に し な い 


お 手入れ を する と き は 、 電 源 コ ー 
ド を コン セン ト か ら 抜 く こ と 。 
プラグ 外さ ず に お 手入れ を する と 感電 、 
ト より 抜け 改 障 の 原因 と な り ま す 。 


引 炎 性 ガス の 発生 場所 で は 、 電 源 


を 入れ な いこ と 。 も し 、 煙 が 出 て いる 、 変 な 穫 い が 
禁止 発 欠 の 原因 に な り ま す 。 する 等 の 異常 が 発生 し た と き は 、 す 
錠 ぐに 電源 コー ド を 外す こと 。 


ワッ ク で の まま 使用 する と 必 の 原因 と 
ソ セ ン な り ま す 。 速やか に 購入 店 また は 最 
ヒュ ー ズ の 取り 替え は 電源 コー ド ト よ り 抜け 寄り の 当社 サー ビス 窓口 へ ご 連絡 下 
0 を コン セン ト よ り 抜き 、 指 定 の ヒュ ー さい 。 
ズ を ご 使用 下さ い 。 
禁止 。 発 熟 発火 の 原因 に な り ま す 。 


リモ ー ト コン トロ ー ラ ー に つい て 


右 図 の 回 路 で リモ ー ト コン トロ ー ラ ー 
を 作成 する こと が で きま す 。 

リモ ー ト コン トロ ー ラ ー を 本 機 の リモ ー 
トコ ント ロー ル 端 子 に 接続 する こと に 
より 本 機 より 離れ た 位置 で 電圧 を 可変 
させ る こと が で きま す 。 

動作 範囲 は 約 5 て 15V で す 。 


(保証 電圧 値 は 5 一 15V 内 で す ) 


注意 
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人 必ず 上 図 の 配線 、 抵 抗 値 で 作成 し て くだ さい 。 他 の 抵抗 値 を 使用 する と 本 機 を 壊す 怒れ が あり ます 。 


この 場合 保証 は で きま せん 。 


久本 機 に 接続 を 行う 場合 は 必ず 本 機 の 電源 は OFF の 状態 で 行っ て くだ さい 。 
例 勿 長 は 1.5m ま で 、 線 径 は .0.5mm 以 上 (AWG26 以 上 ) (1 本 あたり ) に し て くだ さい 。 


また 、GND の 端子 を シー ルド に し て くだ さい 。 


本 機 は 家庭 用 コン セン ト 
1) (AC100V ) で ご 使用 くだ さい 。 
それ 以外 で 使用 する と 感電 、 炎 作 


弄 制 の 原因 と な り ま す 。 


使用 中 は 本 体温 度 が 上 昇 し ます の 
で . 本 体 表面 に は 触れ な いで 下さ い 。 
特に 放熱 器 は 高温 に な り ま す の で 、 
強制 和 絶 対 に 触れ な いで くだ さい 。 
炎 傷 の 原因 と な る こと が あり ます 。 


本 機 出力 敵 の C+) (一) 端 そ に 
0 使用 機 杜 の く ) (-) コ ー ド を 逆 に 援 
続 し た り 、 シ ョ ー ト させ な いで 下さ い 。 

居 険 故障. 炎 の 原 較 と な り ます 。 


危険 


も し 、 内 部 か ら 漏 れ た 液 が 皮膚 や 
衣服 に 付い た と き は すぐ に きれ い 
な 水 で 洗い 流し て 下さ い 。 

⑩ で ぞ の まま に し て お く と .、 皮 膚 が か 


ぶれ る 原因 と な り ま す 。 
内 部 か ら 漏 れ た 液 が 、 目 に 入っ た 
と き は すぐ に きれ いな 水 で 洗い 、 話 
師 の 治療 を 受け る こと 。 
ぞ の まま に し て お ぐ く と 、 目 に 障害 
が 起き る こと が あり ます 。 


強制 


気分 解 の 電源 に 使用 し な いで くだ 
さい 。 電流 が 逆流 し て 故障 や 欠 笑 
の 原因 に な り ま す 。 


寺 三 
本 機 を パ バッテリー 等 の 充電 や 電 


複数 の 電源 を 直列 ・ 並 列 に つ な 
ぐ と 故障 し ます 。 発 炎 感電 な ど 
の 事故 に つなが る 危険 が め る の で 
絶対 に し な いで くだ さい 。 


本 機 は 周辺 温度 10 で て 35 で の 
・ 範囲 で 使用 し て 下さ い 。 

本 機 は な る べく 風通し の 良い 場 
所 に 置き 、 湿 気 の 多 い 場所 で の 使用 
は 避け て 下さ い 。 

直射 日 光 の あたる 場所 、 水 滴 の か 
か る 場所 や 、 風 通し の 悪い 場所 で の 
使用 は 止め て 下さ い 。 

発 熟 、 発 火 、 故 障 の 原因 に な り ま す 。 


いこ と 。 


幼児 の 手 の 届 く 場 所 に は 置か な 
禁止 けが 、 犬 場 の 原因 と な り ま す 。 


本 擬 に 接続 され る 機器 は 、 本 機 の 
(0) 定格 に あう 機器 を ご 使用 下さ い 。 
それ 以外 の 機器 に 接続 し ます と 
故障 の 原因 に な り ま す 。 


禁止 


ーーーーーーーー 


本 機 の 通風 口 や 隙間 か ら 、 針 金 等 
の 金属 や 燃え や すい 物 を 、 内 部 に 入 
れ な いで 下さ ざい 。 
故障 、 感 電 、 業 炎 の 原因 と な り ま す 。 
禁止 も し 容 物 が 入っ た 場合 、 本 機 の 電 
源 ス イッ チ を 切り 、 電 源 コ ー ド を コン 
セン ト よ り 抜 き 販 売店 に ご 相談 下さ い 。 


へ 
水平 で 安定 し た 場所 に 設置 し て 
下さ い 。 
不安 定 な 場所 に 設置 し ます と 落下 、 
制 。 転 全 で けが の 原因 と な り ます 。 


本 体 後面 部 及び 、 上 部 、 倒 面部 の | 
0 通風 を 鶴 が な いで 下さ い 。 
発 放 、 発 大 、 攻 陳 の 原因 と な り ます 。 


本 機 の シガー ソケット に は 、 自 動車 
で 使用 する シガー ライ ター は 使用 し 
な いで 下さ い 。 

故障 の 原因 と な り ま す 。 


シガー ソケット で の ご 使用 の 場合 、 

0 シガー ソケット プラ グ を 確実 差し 
込ん で か ら ご 使用 下さ い 。 

故障 の 原因 と な り ます 。 


形状 や 径 の 合わ な い シ ガー ソ ケ 

ッ ト を 無理 に 授 続 し な いで くだ さ 
い 。 

故障 の 原因 に な り ま す 。 


